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HADRSS bR IMER-NEUTRO

m PROTETTIVO “EFFETTO NATURALE”
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI A BASSO ASSORBIMENTO
DA USARE PRIMA DELLA CERATURA

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

PRIMER-NEUTRO e un fondo protettivo idrorepellente
ceroso “effetto naturale” per il trattamento di superfici a
basso assorbimento, situate all’interno, dove risulta
eccessivo un impregnante e insufficiente la sola ceratura
di manutenzione.

PRIMER-NEUTRO e quindi necessario per creare un
fondo omogeneo e proteggere le fughe tra le piastrelle,
(dall’assorbimento dell’acqua sporca durante la pulizia
quotidiana) prima di applicare la cera di finitura e di
mantenimento.

Lascia inalterata la tonalita del supporto (su alcuni materiali
puo dare un leggerissimo effetto bagnato), aumenta la
protezione e facilita la manutenzione. PRIMER-NEUTRO
€ ideale per la protezione o il ripristino della lucidatura di
mosaici e granigliati levigati. Puo essere usato anche
come antispolvero murale “effetto cera” opaco.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Pavimenti ceramici, monocotture grezze o satinate, gres
rosso, klinker e cotto smaltato o cristallizzato, mosaici e
granigliati, terrazzo veneziano, marmette o palladiane,
travertino e pietre dure, piastrelle in cemento pressato e

colorato.

SCHEMA DI APPLICAZIONE .

' ™
INTERVENTO

TIPO DI MATERIALE INTERVENTO ATTESA PRODOTTO ATTESA SUCCESSIVO

©

24 ore

TUTTI | MATERIALI A LUCIDATURA
BASSO ASSORBIMENTO LAVAGGI0 3@ _ - E CERATURA
giorni

Resa: 10-20 mg/ L (1 mano). Applicare a pennello e paglietta bianca.
.

Questo prodotto non é soggetto al D.LGS. 161/2006, in quanto & un impregnante non filmogeno.




DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima

miscela di cere microcristalline in ragia minerale dearomatizzata con silossani

Stato fisico liquido
Colore incolore
Punto /Intervallo di ebollizione 140 -200 °C
Punto di inflammabilita 36 °C
Infiammabilita > 200 °C
Peso specifico 0,780 g/mL

Informazioni tossicologiche

nocivo, pud causare danni polmonari se ingerito

Stabilita in magazzino

12 mesi

ADR

3/1993 /1l

VOC (direttiva 1999/13/CE)

88,53% (708,27 g/L)

VOC (carbonio volatile)

74,66% (597,25 g/L)

MODALITA D’USO

Agitare bene prima dell’uso.

Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (vedi sulla guida Madras il detergente specifico).
Stendere una mano di fondo tal quale in maniera uniforme con un pennello (in modo da penetrare
nelle fughe e in tutte le porosita) e distribuire con paglietta bianca o tampone, in modo omogeneo,
asportare immediatamente eventuali eccessi di prodotto prima dell’essiccamento.

Lasciare asciugare almeno 24 ore e per i pavimenti lucidare con panno di lana o lucidatrice prima
di passere alla ceratura con WAXKLINKER, WAXMARMO, WAX OPACA.

Resa: dipende dalla porosita del materiale da trattare, in genere da 10 a 20 mq/L (1 mano).

AVVERTENZE

Nel caso di applicazioni in eccedenza avere cura di togliere gli eccessi con carta o panno finche
il prodotto e fresco; nel caso di prodotto secco asportare con Acqua Ragia o SOLVENTE SG43 e
riapplicare.

PRECAUZIONI
E consigliabile lavorare in ambienti ventilati ed eventualmente indossare maschere protettive per
solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L1x12 -L 5x4-L10-L 25
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