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PER ESTERNI “EFFETTO NATURALE” E ANTIGRAFFITI

1OR: trattamento di ˜  nitura idro-oleorepellente e “antigraf˜ ti”. Prodotto 
pronto all’uso, per super˜ ci poco assorbenti diluire con SOLVENTE F/CH 
PER ESTERNI.

Applicare 2 m ani s u s uper˜ ci precedentemente 
protette con  1AF F ACCIAVISTA, a spruzzo o a 
pennello.

Resa: 3 - 6 mq/L (2 mani)

PER ESTERNI “EFFETTO RAVVIVANTE”

POLYFLOOR: i mpregnante i mpermeabilizzante “ effetto r avvivante”, 
da diluire con SOLVENTE F/CH PER ESTERNI minimo da 1:1 a 1:5, in 
funzione dall’assorbimento del materiale oppure utilizzare POLYSTON
(prodotto pronto a ll’uso, già diluit o 1:2). Le s uper˜ ci devono essere 
precedentemente protette con 1 AF FACCIAVISTA.
Applicare a spruzzo o a pennello.

Resa POLYFLOOR: 10 - 20 mq/L (2 mani)
Resa POLYSTON: 3 - 6 mq/L (2 mani)

TRATTAMENTO DEL FACCIAVISTA

TRATTATO CON 1AFTRATTATO CON 1AF

2 mani
bagnato

su bagnato

1AF

2 mani
bagnato

su bagnato

1AF
1OR 1OR
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     Il trattamento in esterno si esegue per prevenire la formazione di muffe e muschi, eliminare 
o ridurre l’assorbimento di macchie, smog, polvere, favorire la manutenzione quotidiana e 
ridonare un aspetto più bello ai manufatti che diversamente appaiono opachi e aridi.
L’esecuzione “ a r egola d ’arte” d el t rattamento i n e sterno c on prodotti p ermanenti p revede il 
rispetto de lle s eguenti re gole: m assetti is olati ( soprattutto c on t erra a c ontatto), r ispetto de lle 
pendenze, giunti di dilat azione, materiali garantiti antigelivi a ll’origine dal produttore, assenza di 
umidità d i risal ita per sistente, su per˜ ci p erfettamente p ulite da imp urità e re sidui di s tucchi d i 
posa.Il trattamento si applica su super˜ ci pulite e asciutte almeno 5 gg. dopo il lavaggio speci˜ co 
(vedi pag 4-5), con pennello, a spruzzo o a rullo.

IDROREPELLENTE “EFFETTO NATURALE”

1AS: Protettivo idrorepellente, traspirante, antivegetativo “effetto naturale” per esterno ed interno. 
Non contiene polimeri siliconici. Prodotto pronto all’uso. Resa: 6 - 12 mq/L (1 mano)

IDRO-OLEOREPELLENTE “EFFETTO NATURALE”

1OR: Impregnante di ˜  nitura idro -oleorepellente “effetto naturale”. Prodotto da diluire  
con SOLVENTE F/CH PER ESTERNI in caso di manufatti poco assorbenti, o da usare 
puro nel caso di materiali assorbenti.
Resa: 3 - 6 mq/L (2 mani)

TRATTAMENTO IDRO-OLEOREPELLENTE IMPERMEABILIZZANTE “EFFETTO RAVVIVANTE”

POLYFLOOR: Protettivo impregnante impermeabilizzante “effetto ravvivante” e r iconsolidante per fughe. Prodotto 
concentrato da diluire sempre prima dell’uso con SOLVENTE F/CH PER ESTERNI. 
Resa: 10 – 20 mq/L (2 mani)

POLYSTON: Protettivo per pietra. Impregnante impermeabilizzante “effetto ravvivante”. Prodotto pronto all’uso, per 
supporti a basso assorbimento diluire con SOLVENTE F/CH PER ESTERNI.
Resa: 3 – 6 mq/L (2 mani)

TRATTAMENTO PER PAVIMENTI E MANUFATTI ESTERNI

POLYFLOOR
o

POLYSTON

POLYFLOOR
o

POLYSTON
6 oreuna mano

1AS

1AS

1AS

1OR 1OR
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