


4 PRIMA DELL’USO VERIFICARE LA R

STAGIONATURA
La s tagionatura s erve a fa r af ˜ orare, p er e vaporazione, tu tti i s ali s olubili p resenti ne l m anufatto e ne lle m alte, 
consentendone la completa eliminazione durante il lavaggio. Con posa a malte cementizie: per pavimenti e manufatti 

isolati e rialzati attendere minimo 45 gg; per piani a terra e seminterrati 90 gg.
Con posa a colla i tempi possono essere ridotti da 7 – 15 gg ˜ no a quelli indicati 
dal produttore.

KLINKER GREZZO O SMALTATO, GRES ROSSO,
GRES PORCELLANATO E MONOCOTTURA

RASKLINKER: det ergente acido p er pa vimenti in k linker, g res, g res p orcellanato, 
monocotture e  c eramiche r esistenti a gli a cidi. E limina r esidui d i b oiacca, c emento 
e s alnitri. Pro dotto c oncentrato, diluire c on ac qua. Us are c on pagliet ta m arrone e 
spazzola in PVC. RASKLINKER contiene particolari inibitori che rendono facile l’uso 
per il fai da te. Resa: 5 - 20 mq/L

COTTO INDUSTRIALE, COTTO  FATTO A MANO,
COTTO  MEDITERRANEO E COTTO SPAGNOLO

Il lavaggio è necessario per eliminare tutte le impurità di posa e i residui della 
stuccatura. Si consiglia di effettuarne almeno due a distanza di minimo 4 giorni. Il 
lavaggio si esegue con apposito detergente: se effettuato a mano si consiglia di 
aggiungere ANTISCHIUMA WSK1 nell’acqua di risciacquo.

RASCOTT: det ergente acido fo rte p er la p ulizia di s uper˜ ci i n c otto. A sporta 
salnitri, calcare, boiacche e c emento. Prodotto concentrato da di luire in acqua. 
Usare c on s pazzola r igida i n P VC e  p aglietta m arrone. RASCOTT c ontiene 
particolari inibitori che rendono facile l’uso per il fai da te. Resa: 4 - 8 mq/L

ADDITIVO PER DETERGENTE ACIDO: per asportare ossidazioni e macchie di 
pallettizzazione. Concentrato da diluire con detergente acido o acqua.
Ideale per il lavaggio della Diorite.

LAVAGGIO DI PAVIMENTI E FACCIAVISTA
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