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PIETRE DEGRADATE, MARMI ANTICATI.

STON: det ergente acido inib ito p er m armi g rezzi e p ietre 
degradate. Ide ale p er pa vimenti, r ivestimenti e m onumenti. 
Prodotto concentrato, diluire con acqua. Usare con paglietta 
verde e spazzola in PVC.
Resa: 2 - 5 mq/L

DIORITE, A RDESIA, CE MENTO A L QUARZO, M ARMI E TR AVERTINI 
LUCIDI, GRANIGLIE E GRES PORCELLANATO LAPPATO.

WAXOUT FORTE: il decerante forte per asportare ISOLCOTT “ il protettivo di posa” e per 
le pulizie dei manufatti non resistenti agli acidi . Prodotto concentrato, diluire con acqua. 
Usare con paglietta marrone o verde e spazzola in PVC.
Per super˜ ci grasse sostituire con IL KILLER DELLO SPORCO Madras.
Resa: 2-6 mq/L

LAVAGGIO DI PAVIMENTI E FACCIAVISTA

PIETRE DURE, PORFIDO, GRANITO, PIETRA SERENA.

DETERSTON: detergente acido inibito per pietre, por˜ do, granito e simili. Asporta salnitro, 
calcare, boiacche e cemento. Prodotto concentrato, diluire con acqua. Usare con paglietta 
marrone o verde e spazzola in PVC.
Resa: 3 - 6 mq/L

A RESISTENZA AGLI ACIDI DEI MATERIALI

FACCIAVISTA D I TUT TI I M ATERIALI R ESISTENTI 
AGLI ACIDI

RASCOTT DENSO: Detergente acido per super˜ ci verticali “resistenti”. Non usare su 
marmi lucidi.  Elimina s alnitri, c alcare, b oiacche e c emento. P rodotto c oncentrato da 
diluire in acqua. Usare a pennello, spruzzo e paglietta marrone; sciacquare dove possibile 
con idropulitrice a pressione.
Resa: 3 - 8 mq/L
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MARMI A NTICATI, SAS SI, G RANIGLIE, TE RRAZZO V ENEZIANO, 
CEMENTINE, TRAVERTINO GREZZO, ARDESIA, PIETRA

POLISHMARMO: impregnante a ntimacchia p ronto a ll’uso ( corrisponde a F ORCOTT 
diluito 1:2 con solvente FCH PER INTERNI).
Applicare a pennello aiutandosi con paglietta bianca per uniformare l’assorbimento.
Resa: 3 - 8 mq/L (2 mani)

COTTO INDUSTRIALE, COTTO FATTO A MANO, COTTO 
MEDITERRANEO, COTTO SPAGNOLO, GRES, KLINKER 
GREZZO, PIETRA, ARDESIA

FORCOTT: impregnante antimacchia concentrato da diluire con il suo 
SOLVENTE F/CH PER INTERNI a seconda della porosità del supporto 
da trattare. Applicare a p ennello a iutandosi con pagliet ta bianca per 
uniformare l’assorbimento.
Resa: 6 – 15 mq/L (2 mani)

SOLWAX COTTO: cera di ˜  nitura in pa sta per materiali molto porosi 
(cotto fat to a m ano, e cc.). Pro dotto p ronto a ll’uso, a pplicare c on 
pennello e uniformare con paglietta bianca.
Resa: 8 – 15 mq/L (1 mano)

Dal 1 981 c ollaudiamo qu otidianamente il tr attamento 
effetto bagnat o p er int erni, c on g aranzia a ntimacchia e  
antiusura.

Per “effetto bagnato” si intende la caratteristica tonalità 
che assume il materiale quando è bagnato con acqua. 
La ˜  nitura l ucida o  o paca d ipende e sclusivamente 
dalle cere di ˜ nitura e di mantenimento.

La no rmale manutenzione de l pavimento, e seguita c on i  
nostri prodotti speci˜ ci, assicura praticità, rapidità, igiene 
e dà “lunga vita” al trattamento.

Il trattamento per interni “effetto bagnato” si esegue (vedi 
schema generale) su super˜ ci pulite e asciutte, almeno 7 
gg. dopo il lavaggio, con pennello (e paglietta bianca per 
uniformare l’assorbimento), oppure a spruzzo o a rullo.
Si r icorda che le pa rti p iù assorbenti de lle super˜ ci sono 
le fughe.

TRATTAMENTO PER INTERNI “EFFETTO BAGNATO”

COTTO INDUSTRIALE

COTTO FATTO A MANO
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